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Export/import, výroba a odčítanie spotreby energie 
s presnosťou na 1 %

Obsahuje integrované transformátory prúdu, ktoré umožňujú 
rýchlu inštaláciu, nižšie náklady na prácu a jednoduchšiu 
logistiku

Jednoduchšia inštalácia vďaka SolarEdge Energy Net 
a bezproblémová bezdrôtová komunikácia so striedačom 
(voliteľné pripojenie RS485)

Podpora funkcie obmedzenia exportu/importu a aplikácie 
SolarEdge Smart Energy

Hladká a jednoduchá integrácia do riešení SolarEdge Smart 
Energy

Priame pripojenie až do 65 A na fázu pre jednofázové 
a trojfázové siete

Rýchle nastavenie, striedač SolarEdge automaticky rozpozná 
elektromer

Intuitívna konfigurácia a ovládanie stavu elektromera 
prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp 

Zvýšte svoje tržby pomocou meracích zariadení, ktoré sa ľahko 
inštalujú a bez problémov zapadnú na lištu DIN v bežných 
rozvádzačoch.

Riešenia pre modernú firmu
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Číslo dielu MTR-240-3PC1-D-A-MW MTR-240-1PC1-DW-MW JEDNOTKY

Číslo modelu MTR EU3 MTR EU1

ELEKTRICKÉ PARAMETRE

Menovité napätie 3 x 230/400 1 x 230 Vac

Rozsah napätia

Fáza-fáza 320 – 460 -

VacFáza-pracovné stredné 
(nulové) 184 – 264,5

Podporované siete L1/L2/L3/N (WYE) L/N

Spotreba energie (max.)
Bezdrôtové pripojenie  
SolarEdge Energy Net < 2,0

W

Kabelové připojení RS485 < 1,8

Frekvencia siete AC 45 – 65 Hz

Maximálny prúd (Imax) 65 A

Prechodový prúd (Itr) 0,5 A

Nábehový prúd (Ist) 20 mA

Minimálny prúd (Imin) 0,25 A

Referenčný prúd (Iref) 5 A

Trieda presnosti pre meranie činnej energie EN54070, trieda B(1) IEC 62053-21, trieda 1

Chyba presnosti merania 
činnej energie

Itr < I < Imax 1
%

Imin < I < Itr 1,5

Trieda presnosti merania jalovej energie IEC 62053-23, trieda 2

Chyba presnosti merania 
jalovej energie

Itr < I < Imax 2
%

Imin < I < Itr 2,5

Prepätie CAT III 600 Vac

KOMUNIKÁCIA RS485

Prierez svorky RS485 0,2 – 2 mm2

Rozhranie Polovičný duplex RS485, 3 žily (A, B, GND)

Protokol MODBUS RTU

Rozlíšenie aktualizácie výkonového registra < 200 ms

Všetky ostatné registre < 4 sek

Ukončenie linky RS485 120 (voliteľné) Ω
BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA(2)

Frekvencia 863 – 876 (pásmo 868)
902 – 930 (pásmo 915) MHz

Prenosový výkon EIRP 14 (s vnútornou anténou) 16 (s vonkajšou anténou) dBm

Prenosový výkon (max.) 14 dBm

Modulácia OQPSK

Zisk na vnútornej anténe 0 dBi

Zisk na vonkajšej(3) anténe 2 dBi

Konektor antény SMA-RP

Inštalácia vonkajšej antény Nástenný držiak s konzolou

ZOBRAZENIE IMPULZU

Frekvencia impulzu 1 000 imp/kWh

Trvanie impulzu 5 (min.), 80 (max.) ms

INŠTALÁCIA/MECHANIKA

Zobrazenie 8 číslic

Stupeň ochrany (vnútri) IP51

Montážna konzola Lišta DIN

Hmotnosť 320 g

Materiál PC Lexan 503R

Rozmery (Š x V x H) 72 x 90 x 58 mm

Prierez svorky AC 1,5 – 25 mm2

Inline elektrometer

(1)	 EN54070, trieda B, ak sú vstupy AC pripojené k horným svorkovniciam. EN54070, trieda A, keď sú vstupy AC pripojené k spodným 
svorkovniciam

(2)	Bezdrôtové pripojenie SolarEdge Energy Net vyžaduje podporu striedača
(3)	Súpravu s externou anténou je potrebné zakúpiť samostatne (PN: SE-ANT-ENET-HB-01)



SolarEdge je svetovým lídrom v oblasti inteligentných energetických technológií. Vďaka špičkovým odborným znalostiam a zameraniu na 
inovácie vyvíja spoločnosť SolarEdge inteligentné energetické produkty a riešenia, ktoré posúvajú náš život vpred a vedú nás do budúcnosti.

Inteligentný striedač vyvinutý spoločnosťou SolarEdge zmenil spôsob získavania a riadenia energie vo fotovoltických (FV) systémoch. 
Optimalizovaný striedač DC SolarEdge maximalizuje množstvo vyrobenej energie a zároveň znižuje náklady na výrobu energie vo 
fotovoltických systémoch.

Spoločnosť SolarEdge pokračuje vo vývoji inteligentných energetických riešení a reaguje na potreby širokého spektra trhových segmentov 
v oblasti fotovoltiky, skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel, UPS a sieťových riešení.

www.solaredge.com/corporate/contact

© SolarEdge Technologies Ltd. Všetky práva vyhradené. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky spoločnosti SolarEdge Technologies, Inc. Všetky ostatné ochranné známky uvedené v tomto dokumente 
sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Dátum: 09/2021 DS-00001-1.3-CZ. Právo na zmeny vyhradené bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Upozornenie v súvislosti s trhovými údajmi a prognózami pre odvetvia: tento leták môže obsahovať trhové údaje a prognózy pre odvetvia, 
ktoré pochádzajú od určitých tretích strán. Tieto informácie vychádzajú z prieskumov v konkrétnych odvetviach a z odborných znalostí 
a skúseností spracovateľa v príslušnej oblasti. Nie je možné zaručiť, že ktorékoľvek takéto trhové údaje sú presné alebo že sa dosiahnu všetky 
takéto prognózy pre odvetvia. Hoci presnosť týchto trhových údajov a prognóz pre odvetvia neoverujeme, sme presvedčení o ich spoľahlivosti 
a primeranosti.
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Číslo dielu MTR-240-3PC1-D-A-MW MTR-240-1PC1-DW-MW JEDNOTKY

Číslo modelu MTR EU3 MTR EU1

TÝKAJÚCE SA PROSTREDIA

Prevádzková teplota -40 až +70
Vhodné pre vonkajšie inštalácie ˚C

Teplota skladovania -40 až +85 ˚C

Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) 75 (ročný priemer)
95 (30 dní/rok) %

Nadmorská výška inštalácie < 2 000 m

Miera znečistenia 2

SÚLAD S NORMAMI

Bezpečnosť UL 61010-1; CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1-04; IEC 61010-1

Odolnosť EN 61000-4-8; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; 
EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11

Emisie FCC časť 15, trieda B; EN 55032, trieda B, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3

Bezdrôtové pripojenie IEC EN 300 220

Inline Elektroměr


