Hisense

NAVOD PRE DIALKOVY OVLADAC

Dakujeme Vam za zakupenie klimatizacie od firm y Hisense.
Pred prvym pouzitim si prosim pozorne precitajte instrukcie
uvedené v uzivatelskom aj instalacnom manuali.
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Dialkovy ovladac

| Diarkovy ovladaé

Dialkovy ovladag posiela signal do zariadenia.

SMART(idividualne pre multi systém)

Spusti fuzzy logické opercie bez ohfadu TE,MP t- i} ,
na to, &i je jednotka spustend alebo nie. Sluzi na nastavenie teploty, Casovaca a

hodin na ovladaci
POWER MODE
Stlatenim tla¢idla sa jednotka zapne a Tymto tlacidlom sa meni pracovny méd
opatovnym stlacenim sa vypne. klimatizacie.

D% O|%B dyem
FAN

55| 2 68:68

R ¢

Kazdym stlacenim tlacidla FAN sa meni rychlost
otacok v 5 stupfioch alebo na reZim auto.

SUPER
Spusti funkciu rychleho chladenia / kurenia.
(pri rychlom chladeni je automaticky

nastavena teplota 16°C a najvysSie otacky SI;EEP o . )
ventilatora : pri rychlom kdreni je automaticky Sluzi na uvedenie klimatizacie do rezimu spanok.
nastavena teplota na 30°C a najvysSie

JIL SWING

otacky ventilatora.

| FEEL
StlaCenim tla¢idla sa spusti funkcia | FEEL.
PodrZte tlacidlo asi 5 s a funkcia sa vypne.

Tato funkcia meni vertikalne nastavenie
vyfukovych lamiel a
tym sa meni smer prudenia vzduchu.

TIMER ON/CLOCK

SluZi na nastavovanie ¢asovaca a hodin.

(=SWING

Tato funkcia meni horizontalne nastavenie
vyfukovych lamiel, a

tym sa meni smer pridenia vzduchu.

TIMER OFF

Sluzi na vypnutie Casovaca.

ECONOMY
Sluzi na zapnutie a vypnutie ECONOMY mddu.

8°C HEAT (volitelné)

Spusti funkciu temperovania na 8°C. DIMMER
Stlatenim tlacidla DIMMER sa vypnu vSetky
QUIET dipleje na vntornej jednotke. Opétovné
Zapina alebo vypina funkciu QUIET. zapnutie displejov je mozné stlacenim
akéhokolvek tlagidla.

Symboly funkcii na LCD:

¥ Mod - Chladenie ) Odvihéovanie &S Ventilacia 38t~ Temperovanie na 8°C 8 Kurenie
am Auto otacky a» NajvysSie otaCky 42 Vysoke otacky ~2»  Stredné otacky ~» Nizke otacky
“ ventilatora “* ventilatora “* ventilatora " ventilatora " ventilatora
"o \’;‘:rj]';‘i‘éf;ia"tééky ( Sleep méd 1 ( Sleep mod 2 (: Sleep mod 3 (: Sleep mod 4
\ ON Zobrazuje nadstaveny ¢as
Smart symbol @ Quiet symbol & Economy symbol Super mod 8888
° d R WF Zobrazuje aktualny as
7> Prenossignalu  (g) Ifeel BB T Zobrazuje nadstavent teplotu &7 Zobrazuje stav batérie

Poznamka: Kazdy méd a funkcia bude podrobnejsie vysvetlena v nasledujucej casti.
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Dialkovy ovladaé

| Dialkovy ovladaé

@ Vkladanie novych batérii

1. Vysurite zadny kryt v smere Sipky ako je naznacené na obrazku 1.
2. Vlozte nové batérie podla obr. 3. Uistite sa, Ze su batérie ulozené spravne vzhladom na + pdl a - pal.

3. Zasunite zadny kryt v smere Sipky ako je naznacené na obr. 3.

Poznamka: PouZite dve LR03 AAA(1.5volt) batérie. NepouZivajte nabijatel'né batérie. Vymente batérie za nové rovnakého
typu, ked’ zacne displej na dialkovom ovladaci blednut.

4 Uchytenie ovladaca na stenu

Dialkovy ovlada¢ moze byt uchyteny na stene pomocou drziaka.

Poznamka: Drziak dialkového ovldadaca je volitel'na ¢ast.

¢ Pouzivanie

Pri ovladani klimatizacie smerujte dialkovy ovlada¢ na prijimac
signalu vnutornej jednotky. Dialkovy ovlada¢ bude fungovat z
maximalnej vzdialenosti 7 m od vnutornej jednotky.

5 5\
Q&&@O Prijimag signalu



Ovladanie klimatizacie

| Pracovné médy

¢ Nastavenie pracovného médu

Stiacaite tiacidlo (=) po jednom.

Vysledok: Pracovné mdody sa budu menit v nasledovnom poradi:

s, =
ke O % 8 T

W |:> Chladenie —p Odvincovanie —p Ventildcia — Kirenie o | Coli
4 | * &

Méd KURENIA nie je dostupny pre klimatizécie s prevedenim iba pre chladenie.

¢ Otacky ventilatora

Stiacajte tlagidio >’ po jednom.

N SPEED

Vysledok: Otacky ventilatora sa budu menit v nasledovnom poradi:

a0, LY DR ats A2 o
@3 [er)
r‘@‘" v‘(‘)"v v‘o‘y r?v & o8

V méde “VENTILACIA” nie je dostupny rezim otdéok “AUTO”
V méde “ODVLHCOVANIE” je automaticky nastaveny rezim otaéok “AUTO”.
Tlacidlo otac¢ok v tomto pripade nereaguje.

¢ Regulacia teploty

/
Stlacte tlagidlo raz.

Vysledok: Nastavena teplota stupne o 1°C.

Rozsah nadstavitelnych tepl6t.

* Kurenie, chladenie 16°C~30C

" Gi Odvlhéovani 7~7
Stlacte tlacidlo raz. vihcovanie

. . o Ventilacia Neda sa nadstavit
Vysledok: Nastavena teplota klesne 0 1°C.

*Poznémka: Méd “KURENIE” nie je dostupny pre klimatizdcie s prevedenim iba pre chladenie.
*Poznamka: Pri méde “ODVLHCOVANIE” sa méZe teplota nadstavit o 7°C vyssie alebo niZsie.

¢ Spustenie

Stlagte tlagidio (©)

Vysledok: Indikator chodu klimatizacie na vnutornej jednotke za¢ne svietit.

Funkcie SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°C HEAT a SUPER budu Specifikované na nasledovnych stranach.

- Zmena pracovného médu klimatizacie po¢as chodu méze niekedy chvil'u trvat. V takom pripade pockajte 3 minuty.
« Pri zmene pracovného médu na “KURENIE”, méze chvilu trvat kym sa spusti ventilator a zaéne vyfukovat teply vzduch.
Pocas 2-5 minut sa vymennik tepla vo vnutornej jednotke zohreje a ventilator zacne vyfukovat’ teply vzduch.
« Pockajte 3 minuty kym restartujete spotrebic.
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Ovladanie klimatizacie

| Zmena smeru prudenia vzduchu

Vertikalny/horizonalny smer pradenia vzduchu je automaticky nastaveny pod ur€itym uhlom v sulade s
pracovnym modom, ktory je nastaveny pri spusteni klimatizacie.

Pracovny mod Smer prudenia vzduchu
CHLADENIE, horizontalne
ODVLHCOVANIE

*KURENIE, smerom dole
VENTILACIA

Smer prudenia vzduchu méZete nastavovat podla Vasich poZiadavok pomocou tlagidla "(&__ 8)*.

*Rezim kurenia je dostupny iba pre tepelné ¢erpadla.

¢ Ovladanie vertikalneho smeru prudenia vzduchu (dialkovym ovliadac¢om)

Pouzite dialkovy ovlada¢ na nastavenie pozadovaného uhla prudenia vzduchu.
Stiacte tlacidio * (3= " raz
Vysledok: Vyfukova lamela sa zane pohybovat hore a dole vo vertikdlnom smere.

Stladte tlagidlo “ (= ” znovu (=
Vysledok: Vyfukova lamela sa nastavi pod uhlom aky si prajete.

¢ Ovladanie horizontalneho smeru prudenia vzduchu (dialkovym ovladac¢om)

PouZite dialkovy ovlada¢ na nastavenie poZadovaného uhla pradenia vzduchu.
Stlagte tlagidlo “ JI\,” raz

Vysledok: Vyfukové lamely sa zaénu pohybovat dolava a doprava v horizontalnom smere.

Stlagte tlagidlo “ JI\,” znovu

Vysledok: Vyfukové lamely sa zastavia. (= AL

POZNAMKA: Ak nemé klimatizécia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natoéenie
lamiel v horizontalnom smere sa da nastavit iba manualne.

(A) Neotacajte vertikalnou vyfukovou lamelou manualne, pretoZze méze znefunkénit pohyb leamely. Ak tak stane,
tak vypnite jednotku a preruste hlavny elektricky privod. Nasledne obnovte privod. Jednotka sa restartne.

Pri rezimoch CHLADENIA, alebo ODVLHCOVANIA nenechévajte vertikdlnu lamelu nastavenu prilis
dlho v maximalnej polohe smerom dole, aby sa predislo kvapkaniu skondenzovanej vody.
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Ovladanie klimatizacie

| SMART méd (nie pre multi systém )

¢ Ako nadstavit SMART moéd?

Stlacte tlacidlo

Spusti sa SMART mad (fuzzy logické operacie)
bezohladu na to ¢i je jednotka zap., alebo vyp.
Teplota a rychlost’ otaCok ventilatora je automa-
ticky nadstavena podla aktualnej teploty miestnosti.

Vysledok:

Pre modely tepelnych ¢erpadiel

W@

Vnutorna teplota

Pracovny maod klim.

Pozadovana teplota

21°C a menej KURENIE 22°C
21°C az 23°C VENTILACIA
. Vnutorna teplota klesne
23°C az 26°C ODVLHCOVANIE 0 2°C pri 3 minutovom chode
klimatizacie
Viac ako 26°C CHLADENIE 26°C
Pre modely s funkciou iba chladenia

Vnutorna teplota

Pracovny maéd klim.

PoZadovana teplota

21°C az 23°C

VENTILACIA

Vnutorna teplota klesne

23°C az 26°C ODVLHCOVANIE 0 2°C pri 3 minutovom chode
klimatizacie
Viac ako 26°C CHLADENIE 26°C

SMART tlacidlo je neefektivne pri spustenom SUPER maéde.

Tlac¢idlo MODE zrusi SMART méd
Poznamka: Teplota , inzenzita a smer pridu vzduchu st pri SMART méde ovldadané automaticky.
S ovladac¢om si méZete zvolit’ od -7 po 7, ak sa stale citite nekomfortne.

Pre komeréné klimatizacné produkty, ako su kazetové klimatizacie, potrubné klimatizacie,

stropné a podlahové klimatizacie a niektoré podlahové klimatizacie, ich prevadzkovy rezim by mal byt

uréena na zaklade rozdielu medzi vnutornou teplotou a nastavenou teplotou.
Pre modely tepelnych ¢erpadiel

Vnutorna teplota

Pracovny mad klim.

PoZadovana teplota

Pod T-3°C KURENIE T
T-3°C<Twnitorns<T+3°C VENTILACIA T
Nad T+3°C CHLADENIE T

Pre modely s funkciou iba chladenia

Vnutorna teplota

Pracovny méd klim.

Pozadovana teplota

T+3°C alebo nizsie

VENTILACIA

T

Nad T+3°C

CHLADENIE

T

SMART tlacidlo je nefukéné pri SUPER méde

ECONOMY funkcia je nefunkéna pri SMART méde
Stlacte tlacidlo MODE a zruste SMART mod
Poznamka: Teplota, prudenie vzduchu a smer su riadené automaticky v rezime SMART. Avsak pre ON/OFF
mozZete si vybrat od -2 do 2, pre inverter si méZete vybrat od -7 do 7.
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Ovladanie klimatizacie

¢ Co sa da pri SMART méde nadstavit'?

Vvas pocit Tlacidlo Nastavenie

Otacky ventilatora na vnutornej jednotke si mozete
nastavit' v piatich rychlostiach stlacenim tlacidla
“FAN SPEED”

Citite sa nekomfortne,
pre velky prad vzduchu.

Citite sa nekomfortne Stlacte tlacidlo “SWING” a horizontélna/vertikalna

re smer pradenia ’ — lamela sa za¢ne pohybovat. Stlacte znovu a
\F/)zduchu P - = horizontélna/vertikalna lamela zastane v poZadovanej
' polohe.

& Ako zrusit SMART méd?
Stlacte tlacidlo @
Vysledok: SMART mod sa zrusi. /@ w
TEMP.
/

| cLOCK (hodiny)

¢ Ako nastavit’ hodiny?

1. Stlaéte tladidlo (—i-- ) a podrzte ho stladené asi 3 s.
’ 5 Lo .p o . (= )
Vysledok: Cas na LCD displeji zaCne blikat. W

2. Stlacte tlacidlo alebo

Vysledok: Cas sa zaéne menit po 1 min.
Podrzanim tlacidla asi 1,5 s sa zacne ¢as menit po 10 min.
Podrzanim tlacidla eSte dlhSie sa zacne ¢as menit po 1 h.

3. Znovu stladte tlagidlo (-5 ) na asi 3 s.

ES
Vysledok: Hodiny su nastavené. (3.6 IZ:>
28| 1ean
%

| CLEAN (gistenie)

Ked je klimatizacia v pohotovostnom rezime a rezim dialkového ovladaca je v rezime chladenia alebo

CLEAN rezim je nefunkény pri rezime SUPER. Gy B

Stlacte ON/OFF alebo SMART ¢i MODE tlacidlo a rezim CLEAN sa vypne. W
Zmizne aj indikator Z displeja #m

7 Ked'’ skonci cistiaci proces, tak jednotka sa vrati do pévodne nastaveného médu.

.....
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Ovladanie klimatizacie

[SUPER (maximalny vykon)

SUPER mdd spusti rychle chladenie, alebo vykurovanie.
SUPER mdd moze byt spusteny, ked je zariadenie zapnuté, ale aj ked je vypnuté.
Pri rezime SUPER je mozné nastavit smer prudenia vzduchu a ¢asovac.

¢ Ako nastavit SUPER méd?

. Y ... .
Stlacte tlacidlo S@ER pri rezime chladenia

Vysledok: Otacky ventilatora sa nastavia na najvysSie a
teplota sa nastavi automaticky na 16°C.

: VR —
Stlacte tlacidlo SC%; pri rezime kurenia

Vysledok: Otacky ventilatora sa nastavia na najvyssie a
teplota sa nastavi automaticky na 30°C.

¢ Ako zrusit SUPER méd?

Stla¢ SUPER , MODE, FAN, ON/OFF,SLEEP or tlaCidlo NASTAVENIA TEPLOTY .
Vysledok: SUPER mdd sa zrusi a displej sa vrati do povodného stavu.

Poznamka: Tlacidlo SMART nie je funkéné pri SUPER méde.

Ak rezim SMART nevypnete niektorym zo spominanych tlacidiel na ovladaci, tak pokracuje d'alej v prevadzke.
Pri prvej generacii produktov nemézZete nastavit’ teplotu v super reZzime, ale mézete stlacit’ tlacidlo
TEMPERATURE SETTING a opustit’ super rezim.

¢ Rezim obmedzenia vykonu

V rezime CHLADENIA stlacte tlacidlo na asi 5 sekund a zapnete rezim obmedzeného vykonu
(pri nizkych otackach ventilatora), na vypnutie stlacte rovnake tlacidlo tiez na asi 5 sekund.

Ked je jednotka v tomto reZime, tak stlacajte tlacidlo po jednom.
Vysledok: vykon sa bude obmedzovat' v tejto postupnosti:

ECONOMY |:> 73% —> 55% — 3i5%

Rezim obmedzenia vykonu nie je dostupny pri méde SUPER alebo ECONOMY

Okrem tlacidiel: Swing, Dimmer, Ifeel, Clock, Time, Fan sa da inymi tlac¢idlami zrusSit rezZim Obmedzenia vykonu.
Po zruseni tohto médu zmizne ikona z displeja.

Ked'’ rezim zapnete, tak rychlost otdcok ventilatora sa automaticky prepne do nizkych otac¢ok ventilatora,

ale je mozné otacky zmenit’ tlacidlom FAN.

[\



Ovladanie klimatizacie

| 8°HEAT (temperovanie na 8°C)

8°HEAT madd nastavi klimatizaciu na temperovanie pri 8°C.
Otacky ventilatora sa automaticky nastavia na rezim AUTO.

¢ Ako nastavit 8°HEAT méd?

Stlacte tlacidla a (; naraz na asi 2 sekundy v méde kurenia @ IZ> —‘"'Br :3
Vysledok: 8°HEAT sa spusti. @
& Ako zrusit' 8HEAT moéd? @:)
Stladte ktorékolvek tlagidlo okrem (), a (& =«
Vysledok: Symbol #5 z displeja zmizne a 8°HEAT sa zrusi.

Poznamka: v rezime 8°HEAT je prednastavena teplota 8°C.
Tento reZim je mozné spustit’ iba ak klimatizdcia pracuje v reZime kurenia.

| TIMER (€asovag)

Je vyhodné si nastavit Casova¢ ak odchadzate a chcete sa vratit’ do miestnosti s prijemnou teplotou.
Casovac sa nastavuje s tlagidlom TIMER ON/CLOCK a TIMER OFF.

¢ Ako nadstavit CASOVAC?

. Stladte tlagidlo (2=

£
Vysledok: Na displeji za¢ne svietit “ON 12:00”. cJt|™ 208
&

2. Stlagte tlagidlo < 2., alebo

Vysledok: Cas sa zaéne menit po 1 min.
Podrzanim tlacidla asi 1,5 s sa zacne ¢as menit po 10 min.
Podrzanim tlacidla eSte dIhSie sa zacne sa ¢as menit po 1 h.

—_

o O RE

3. Ak si zvolite poZzadovany €as zapnutia klimatizacie, tak stlacte TIMER ON a potvrdte tento ¢as na displeji.
Vysledok: Pri potvrdeni mozete pocut *

pipnutie”. Py =)
“ON” prestane blikat. 1
Indikator CASOVACA na vnutornej jednotke zaéne svietit. A

4. Po nadstaveni CASOVACA zostane na displeji zobrazeny tento éas na asi 5 s a potom sa zmeni na hodiny.

¢ Ako vypnut CASOVAC?

v V. TIMER ON
Stlacte tlac¢idlo (— o) ) (EE)
Vysledok: M&zete pocut “pipnutie” a indikatorna vonkajsej jednotke sa vypne. %
CASOVAC bol zrueny. N

Poznamka: Rovnakym postupom nastavite CASOVAC NA VYPNUTIE, ktroy vam zabezpedi
automatické vypnutie klimatizacie. PouZite tlacidlo TIMER OFF.

[ QUIET (ticha prevadzka)

Klimatizacia bude pracovat v tichom méde

Pozndmka: Na zrusenie QUIET médu stlaéte jedno z tladidiel: MODE, FAN, SMART, SUPER. ’
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Ovladanie klimatizacie

| SLEEP (rezimy spanku)

SLEEP funkcia mbze byt nastavena pre CHLADENIE, KURENIE a ODVLHCOVANIE.
Tato funkcia Vam zabezpecdi prijemné prostredie pre spanok.

= SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinach.

Ako nastavit’ funkciu SLEEP?

Stlacajte tlacidlo po jednom.

Vysledok: Pracovné mody sa budu menit v nasledovnom poradi:

SLETEP 1— SLEEP2 —» SLEEP 3 —» SLEEP 4 — gngNPCEN'E FUNKCIE

Funkcia SLEEP 1:
= Chladiaci mod: nastavte pozadovanu teplotu. Po dvoch hodinach teplota

stupne o 2 °C a ustali sa. Q
= Vykurovaci mod: nastavte pozadovanu teplotu. Po dvoch hodinach teplota

klesne o 2 °C a ustali sa.
Funkcia SLEEP 2: Seer? Tt

= Chladiaci mod: nastavte pozadovanu teplotu. Po dvoch hodinach teplota stipne
0 2 °C, po dalSich 4 hodinach teplota postupne klesne o 1°C, nasledne po jednej
hodine klesne o eSte 1°C a dostane sa na pévodne nastavenu teplotu.

&

= Vykurovaci mod: nastavte pozadovanu teplotu. Po dvoch hodinach teplota klesne < >
0 2 °C, po dalSich 4 hodinach teplota postupne stupne o 1°C, nasledne po jednej \_/
hodine stupne o eSte 1°C a dostane sa na pévodne nastavenu teplotu.

Funkcia SLEEP 3:

= Chladiaci mod: nastavte pozadovanu teplotu. Po dvoch hodinach teplota stupne
o0 1 °C, po hodine stupne o 2°C. Po dalSich 4 hodinach teplota postupne klesne
0 2°C, nasledne po jednej hodine klesne o eSte 1°C a dostane sa na pévodne

‘0
nastavenu teplotu. / \

Sleep2 1 2 3 4 5 6 7

= Vykurovaci méd: nastavte pozadovanu teplotu. Po dvoch hodinach teplota klesne
0 1 °C, po hodine klesne o 2°C. Po dalSich 4 hodinach teplota postupne stiupne
0 2°C, nasledne po jednej hodine stupne o eSte 1°C a dostane sa na povodne  sjeeps
nastavenu teplotu.

Funkcia SLEEP 4.
= Nastavena teplota zostane ustalena. Q.

1 2 3 4 5 6 7

Pre este tichSiu prevadzku stlacte tlacidlo QUIET.
Na zrusenie funkcie SLEEP stlacte niektoré z tlacidiel: SUPER, SMART, MODE, FAN,
alebo 4 krat stlacte tlacidlo SLEEP az kym nezmizne z displeja symbol mesiaca.

_10_ Sleep 4 12 3 4 5 6 7






Ovladanie klimatizacie

|[ECONOMY (ekonomicka prevadzka)

V tomto mdéde bude klimatizacia pracovat pri najnizSej spotrebe energie.

Poznamka: Economy méd je nedostupny pri: SMART, SUPER a reZime obmedzenia vykonu.
Stalcenim tlac¢idiel: ON/OFF, MODE, TEMP, FAN, SPEED, QUIET a ECONOMY vypnete rezZim ECONOMY.

| IFEEL (snimanie teploty na ovladaci)

Teplotny senzor zabudovany v dialkovom ovladaci je aktivovany. Meria teplotu v okoli a udaj o teplote
posiela do vnutornej jednotky. Klimatizacia reaguje na tento Udaj a zabezpecuje maximalny komfort.

€ Ako zruSit IFEEL funkciu?

W
Stlacte tlacidlo a podrzte ho stlacené asi 5 s. @
Vysledok: Ikona prenosu signalu na displeji zmizne a W

funkcia IFEEL bude zrusena.

Poznamka: IFEEL funkcia je predvolena.

€ Ako nastavit’ IFEEL funkciu?

Y~
Stlacte tlacidlo
Vysledok: Funkcia IFEEL sa spusti.

| DIMMER (vypnutie displeja)

¢ Ako pouzivat’ funkciu DIMMER ?
Stlacte tlacidlo a vypnete vsetky displeje na vnutornej jednotke.

) 57
Poznamka: Opétovné zapnutie displejov je mozné stlacenim akéhokol'vek tlacidla. W

| LOCK (zmaknutie ovladaca)

® Ako nastavit funkciu LOCK ?

Stladte tlagidla a na 2 sekundy a funkcia sa zapne.
Zobrazi sa ikona na dispeleji.

Stlacte naraz
na 2 sekundy
¢ Ako vypnut funkciu LOCK ?

Stlaéte tlagidla a na 2 sekundy a funkcia sa vypne.
Zmizne ikona LOCK z dispeleja.

Stlacéte naraz
na 2 sekundy




